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09. 02. 2016

Předběžný program
19. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Datum a čas konání: 16. 2. 2016, 10:00 – 16:00 hod

Místo konání: velká zasedací místnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

(Na Františku 32, Praha 1)
10:00 – 10:15Informace o programu schůze a jeho schválení

10:15 – 10:45Diskuse ohledně organizace jednotlivých zasedání PS dialog – způsob pořizování a schvalování zápisu z jednání, rozsah zápisu, pořizování audiozáznamu z jednání, zveřejňování prezentací…
10:45 – 11:15Budoucí směřování PS dialog- náplň práce PS Dialog, zahájení diskuse o budoucí struktuře PS Dialog po zúžení počtu lokalit na 4 lokality, způsob organizace a náplň práce plánovaných lokálních pracovních skupin na 4 lokalitách.
Úvodní prezentace:

Mgr. Karel Zrůbek – budoucí směřování PS Dialog
RNDr. Jiří Slovák – možné způsoby vytvoření a organizace lokálních pracovních skupin
Diskuse
11:15 – 12:30 Kritéria pro výběr lokality pro HÚ
Úvodní prezentace - RNDr. Jiří Slovák (SÚRAO) - Představení dokumentu „Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality“ (úkol z 18. schůze PS dialog)
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Diskuse
12:30 – 13:15 Občerstvení
13:15 – 13:45Socioekonomické aspekty výběru lokality pro HÚ
Zahájení diskuse na téma zapojení Pracovní skupiny pro dialog do přípravy socioekonomických kritérií.

· Co se od PS Dialog očekává ze strany SÚRAO?
· Jakým způsobem bude zapojena PS Dialog?

· Jakou formu by měla mít daná socioekonomická kritéria a jakým způsobem se připravená kritéria Pracovní skupinou promítnou do již připravených kritérií (dokumentu MP22)?
13:45 – 14:30Sběr a poskytování informací veřejnosti

Zdeněk Souček (starosta obce Rudíkov) – představení návrhu webové prezentace podle PS Dialog již dříve odsouhlasené struktury a navrhne její realizaci vlastními silami
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Odkaz na webovou prezentaci na pracovní vývojové doméně:www.psdialog.webnode.cz
Diskuse:
· Podoba a náplň webové prezentace

· Prezentace otázek, které zaslali členové PS Dialog a na které by potřebovali či chtěli získat odpověď. (úkol z 18. Schůze PS dialog) - Jakým způsobem se s nimi bude pracovat? Jakým způsobem budou získány odpovědi? (Jak se k nim postavíSÚRAO?)

14:30 – 15:00 Ostatní
· Rozhodnutí o vydání tiskové zprávy a její příprava

· Termín a místo další schůze Pracovní skupiny pro dialog 
+ případné další body navržené členy PS Dialog na počátku jednání….
15:00– 15:15 Přestávka na kávu
15:15– 16:00Shrnutí diskuse
· Formulace hlavních závěrů a rekapitulace přijatých usnesení, které budou obsaženy v zápisu z jednání

· Schválení znění případné tiskové zprávy
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Velikost vyuZitelného, v prostoru a odpovidajici hloubce . L, 3
. , . . . MozZnost uloZeni 10 000 t VJP a 5 000 m~ RAO 1
Proveditelnost podzemni |vymezeného, horninového bloku
¢asti uloZisté Charakteristiky horninového prostredi pro konstrukci
-~y y L vy x P P Viz indikator investi¢ni naklady 2
podzemni ¢asti UlozZisté
vy . - Umistitelnost povrchového aredlu do 5km od hranice
Zajisténi stability staveb ; , 3
podzemniho arealu.
Umistitelnost povrchového aredlu do 5km od hranice
Proveditelnost |Proveditelnost nadzemni |Dostupnost technické infrastruktury podzemniho arealu. (finan¢ni rozdily: viz indikator 4
ulozisté Casti ulozisté investi¢ni naklady a indikator provozni naklady)
VSechny strety zajm0 jsou technicky resitelné (finanéni
MnoZstvi a sloZitost stfetll zajmQ rozdily: viz indikdtor investi¢ni naklady a indikator 5
provozni naklady)
Y Investi¢ni naklady jsou 0 méné nez 3mld K¢ vyssi oproti
Investi¢ni naklady L ,yVJ ¥ P 6
Naklady referencni lokalité.
L, Provozni naklady jsou 0 méné nez 30mil K&/rok vys3si
Provozni naklady . . . 7
oproti referenéni lokalité.
Mira nejistoty v popisu geologické stavby a tektonickych 'j'orvr?jn?vé prostredll uzin’u‘l( f’m'St?n' hV'UD',nneho g
pomérd lokality ulozisté a jeho okoli zajistuje izolaci uloZzeného
radioaktivniho odpadu od Zivotniho prosttedi a procesu,
Mira nejistoty v popisu a predikovatelnosti které v ném probihaji a jsou zpUsobilé hlubinné ulozZisté 3b
icky érd ité narusit.
Popsatelnost a hydrogeologickych pomér( v lokalité
predikovatelnost lokality ] o ] o L Horninové prostiedi Gzemi k umisténi hlubinného
Mira variability vlastnosti horninového prostredi Glo7isté a jeho okoli je homogenni s minimalnim 9a
" | ch logickéh vyskytem petrograficky i mechanicky odlisnych typu
Apul ovatelnost standardnich metod geologického hornin a je nepostizené hydrotermalnimi a jinymi 9b
prizkumu TR .
druhotnymi preménami.
Vzdalenost uloZnych prostor od zvodnélych poruchovych 10a
z0n Hydrogeologické vlastnosti horninového prostredi Gzemi
. |Cetnost otevitenych a kiehkych struktur v izolaéni ¢asti k umisténi hlubinného UloZisté a jeho okoli splfiuji
Hydrogeologické vlastnosti . . L . . . , s Lo . -
lokalit horninového prostfedi (ve vymezeném horninovém podminky nizké propustnosti, nizké rychlosti proudénia |10b
okali . o P . . .
¥ masivu, pro realizaci podzemni ¢asti) vysokého stafi podzemni vody tak, aby byla co nejvice
Rychlost proudéni vody v izolaéni ¢asti horninového omezena migrace uvolnénych radionuklidd. 10¢
prostiedi.
Intenzita zemétreseni a pritomnost a vzdalenost 3 I
o L, P o, - Geologicka stavba Uzemi k umisténi hlubinného ulozisté |11a
potencialné aktivnich zlomu (seismicka stabilita) . - iy S
- — - - — zarucuje stabilitu hlubinného ulozisté po dobu nejméné
Mira poklesu nebo vyzdvihu povrchu Uzemi (vertikalni ia . Sy .
. . . 100 000 let (k ziskani prikazu o stabilité dzemi k 11b
Stablllta |Oka||ty pOhyby ZemSke kury) 1mictAni hlithinnAhA GASIERR miiel it nAanJitg dackiinnA
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Pritomnost postvulkanickych jevl gunsrEnnnnmn ey wiyanes ey ys poaary wweseen® Tiic
informace o tektonické a geodynamické stabilité uzemi a
Bezpecnost Néachylnost ke klimatickym zmé&nam jeho okoli). 11d
dlouhodobd
(po uzavieni PFitomnost zasob nerostnych surovin 12a
dlozists) Pravdépodobnost intruze |PFitomnost vyznamnéjsich zdroji podzemni vody ¢i Pravdépodobnost budouci intruze ¢lovéka do ulozisté 12b
(neumysiného vniku geotermalni energie (kromé cileného ziskani energie z vyhorelého jaderného
Clovéka do ulozisté) Indikatory svédcici o intruzi ¢lovéka do horninového paliva) je nizsi nez u referenéni lokality HU. 19c
prostiedi v minulosti (hlubinné vrty, stara dulni dila)
Horninové prostredi zemi k umisténi hlubinného
uloZisté uvazované pro uloZeni radioaktivniho odpadu
uvolriujiciho teplo nebo vyhorelého jaderného paliva je
Tepelné viastnosti schopno prizplsobit se geomechanickym a 13
geochemickym zménam zplsobenych tepelnou zatézi
. . ulozisté.
SIuC|'FeInc>lst vlast.nostl Hydraulické vlastnosti 14a
horninového masivu
s inZzenyrskymi bariérami |Mechanické vlastnosti . , Y , L, o, 14b
Horninové prostiedi zemi k umisténi hlubinného
Geochemické vlastnosti ulozisté a jeho okoli vytvari geochemicky, 14c
Mikrobiologické vlastnosti geomechanllcky, 2 h\l/d’r?gveolc’)gmlfy vhod.rTe prostredi pro 14d
dlouhodobé fungovani inZenyrskych bariér.
Plynopropustnost 1l4e
. o Izolacni a zadrzné vlastnosti horninového prostredi v
Doba transportu a retardace radionuklidG L, .. g . .|15a
kombinaci s inZenyrskymi bariérami zajistuji, aby uloZzené
Transportni vlastnosti Rozpustnost radionuklidd v podzemni vodé radioaktivni odpady a vyhorelé jaderné palivo 15b
lokalit nezpusobilo ozareni jednotlivce z kritické skupiny
Pokles koncentrace radionuklid( v disledku miseni obyvatelstva vétsi, nez je dano optimalizaéni mezi (0,25 15¢
s nekontaminovanymi vodami a disperze mSv za rok).
Kombinace technického FeSeni uloZisté a vlastnosti tzemi|
Realizovatelnost opatreni k zajisténi radiacni ochrany zajistuje, Ze ozéreni jednotlivce z kritické skupiny 16
Radiaéni ochrana obyvatel obyvatelstva bude mensi, neZ je ddno optimaliza¢ni mezi
obyvatelstva a pracovnikd (0,25 mSv za rok).
Realizovatelnost opatreni k zajisténi radiacni ochrany Viz indikdtor investi¢ni ndklady; Viz indikator provozni 17
pracovnik( naklady
vy, L .. . . [Realizovatelnost opatteni k zajisténi klasické bezpecnosti VI,Z indikator investicni naklady; Viz indikétor provozni 18
Zajisténi klasické a bariské naklady
bezpecnosti Realizovatelnost opatreni k zajisténi bariské bezpecnosti Viz indikdtor investicni naklady; Viz indikator provozni 19
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Hodnoceni lokality
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PoZadavek Specifikace pozadavku Indikatory vhodnosti lokalit Hodnotici kritéria vhodnosti lokality <13 %‘ = E g %’ s|e]e
AMEEHEEEE
He) E s
Blizkost statni hranice omezujici proveditelnost
Lo . 20a
lhavarijniho pldnu
RozloZeni sidelnich Gtvarl omezujici proveditelnost RozloZeni obyvatelstva a sidelnich Gtvar(i umozriuje 20b
Faktory omezujici havarijnich opatieni zavedeni opatfeni na ochranu obyvatelstva pro ptipad
proveditelnost havarijniho |Dojezd poZarnich jednotek, bariské zasahové sluzby, radiaéni mimoradné situace. Realizace havarijniho pldnu 20¢
plédnu a zdsahu v pfipadé |rychlé zdravotni pomoci je snadnéjsi oproti referencni lokalité.
mimoradné udalosti Zajisténi v€asné informovanosti obyvatelstva a zajisténi 204
evakuace pracovnik
Realizovatelnost opatfeni k ochrané proti sabotéi Vilz indikdtor investi¢ni naklady; Viz indikator provozni 21
naklady
Reseni povrchové ¢asti GloZisté je mozno navrhnout tak,
aby odolalo stfedni hodnoté zrychleni kmit pady s 22
Bezpelnost getnosti vyskytu 10 za rok.
provozni (pred
uzavienim) Neni zjistén vyskyt vulkanické horniny mladopliocenniho
a pleistocenniho stéfi nebo projev postvulkanické
¢innosti, kterym je bahenni sopka, vyron plyn(, gejzir,
horky pramen a minerdini voda, prokazatelné 23
Vnéjsi rizika pfirodni povahy (intenzita zemétfeseni, spojitelného s minulou vulkanickou aktivitou, a to do
vyskyt 20n pohybové a seismicky aktivnich zlomd, vzdalenosti 10 km od hranice pozemku jaderného
vulkanické jevy, zaplavy a zdplavové viny) zatizen.
Vyskyt nejblizsiho zlomu schopného posunu s projevem
Vn&jii rizika na povrchu nebo blizko povrchu na pozemku jaderného 24
zafizeni nebo ve vzdalenosti nad 5 km od jeho hranice
nebo od hranice podzemniho arealu.
Umisténi povrchové ¢asti ulozisté je mozné mimo 25
zaplavové uzemi.
Jsou realizovatelna preventivni nebo ochranna opatreni
zajistujici, Ze pozary, exploze a jejich zplodiny neohrozi 2
jadernou bezpecnost, radiacni ochranu, zvladani
Vné&j3i rizika vyvolané élovékem (pozar, exploze. letecké  |radia¢nich mimotadnych udélosti a zabezpegeni HU.
nehody)
Pravdépodobnost padu letadla a jinych objektd s ucinky
prevysujicimi odolnost konstrukci komponent a systému | 27
s vlivem na jadernou bezpecnost je nizsi nez 107 za rok.
Zhorgeni Zivotniho prostfedi v disledku vystavby HU, 283

banskych aktivit a dalich priimyslovych provozi HU






Pfiloha 1 - Souhrnnd tabulka METODIKA POUZITI KRITERIf PRI ZUZOVANI POCTU LOKALIT PRO DALS{ FAZI VYBERU LOKALITY 28.1.2016

Hodnoceni lokality
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Dopad na oblasti vyznamnych verfejnych hodnot, zvlasté
Uzemi s legislativni ochranou (narodnich parkd, rezervaci, 28b
Uzemi zvlastnich védeckych a kulturnich zajm0 a
historickych oblasti Negativni dopady vystavby a provozu HU na Zivotni
Dopad na Zivotni prostredi - 'y - - ), — 8 v e P Yy N vap . . .
Zhor3eni zdsobovani vodou a odhad miry rizik pro prostiedi jsou nizsi neZ u referencni lokality HU. 28¢
stavajici zdroje povrchové i podzemni vody
Dopad na Zivotni Vliv na krajinu 28d
prostredi a
sivotni podminky| Vliv na Zivot rostlin a Zivocichd, zejména ohroZenych 286
druh
Vliv na hospodafstvi regiontl a obci (napfiklad, pocet 29a
novych pracovnich mist a novych podniku)
Dopad na Zivotni Vliv na rozvoj infrastruktury regionu a obci Negativni dopady vystavby a provozu HU na udrZitelny  |29p
odmink rozvoj jsou kompenzovany pozitivnim vlivem nebo jsou
i ;
P v Vliv na ceny nemovitosti a pozemku v regionu a obcich nizsi nez u referenéni lokality HU. 29c¢
Dopad na rekreacni potencidl uzemi 29%e
VeFeiné minéni Ptijatelnost pfipravy a Mira souhlasu s provedenim prizkumnych praci Mira souhlasu v pfislusné lokalité je vyssi nez u 30a
j inéni i} . - .
vystavby HU Mira souhlasu s vybudovanim HU referencni lokality. 30b
Kategorizace vhodnosti - zplsob posuzovani kritérii k zGZeni poctu lokalit (I. etapa - 2017):
PFileZitost pfevaZuje nad rizikem (zjisténé informace spiSe vedou k zavéru, Ze kriterium vhodnosti bude spInéno)
Referenéni/pramérna lokalita v pFislusném indikatoru/kritérii R
Riziko pFevaZuje nad prileZitosti (zjiSténé informace indikuji pfekazku k spInéni kritéra vhodnosti lokality)
Malo relevantnich informaci pro odhad rizika/pfileZitosti

Doklady k vyhodnoceni kritérii: zpravy z prizkumt, projektové studie, studie bezpecnosti, studie vlivu na Zivotni prostiedi, vysledky prizkumt vefejného minéni






· název stránek

· úvodní strana  - Aktuality – plánované schůze a jiné akce, tiskové zprávy, aktuální zápisy a další informace na které chceme upozornit

Do menu – zvolit zda do svislého rámce nebo do lišty případně kombinace, zvolit zda rozbalovací nebo pevné:

1. Pracovní skupina

1.1. kdo jsme a co děláme

1.2. seznam členů

1.3. statut

1.4. jednací řád 



2. Naše práce

2.1. plán činnosti

2.2. zápisy z jednání

2.3. mezinárodní spolupráce (projekty případně samostatně?)

2.4. tiskové zprávy

2.5. fotogalerie



3. Ukládání radioaktivního odpadu

2.1 Koncepce nakládání s RAO a VJP

2.2 Referenční projekt hlubinného úložiště

2.3 Ukládání odpadu ve světě



4. Výběr lokality

3.1. historie hledání v ČR

3.2. plán SÚRAO

3.3. aktuální přehled lokalit

3.4. legislativa a legislativní proces

3.5. kritéria výběru



5. Názory – je myšleno jako hyde park, prostě necenzurované pro příspěvky zvenčí?

5.1. stanoviska členů PS

5.2. názory politiků a odborníků

5.3. veřejná diskuse



6. Odkazy - samosprávné celky, státní instituce, nevládní organizace, tuzemští a zahraniční partneři



· Kontakty
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SURAO

METODIKA POUZITIi KRITERIi PRI ZUZOVANI
POCTU LOKALIT PRO DALSI FAZI VYBERU
LOKALITY

(Ukol z 18. Schiize Pracovni skupiny pro dialog o HU)

Uvod
Metodika popisuje zpisob pouziti indikator( vhodnosti a kritérii, uvedenych v dokumentu MP221, pfi
zuzovani pocCtu lokalit pro dalSi fazi vybéru lokality v roce 2017. Metodika zohledriuje skutecnost, ze
dokument MP22 bude v dobé pouziti metodiky aktualizovan, zejména podle nové, v soucasné dobé
rozpracovang, vyhlagky SUJB o umistovani jaderného zafizeni. Metodika sou¢asné bere ohled na
rozsahy informaci o jednotlivych lokalitach a navazujicich analyz, které budou dostupné v roce 2017 po
priizkumech omezenych zejména pozadavky rozhodnuti MZP o stanoveni prizkumnych uzemi.

Clanek 1
Pozadavky zohlednéné pii stanoveni kritérii a pouzité pojmy
1) Zakladem pro stanoveni kritérii vhodnosti lokalit jsou poZadavky na dlouhodobou jadernou
bezpecnost, radiaCni ochranu, zviadani radiaénich mimofadnych udélosti a zabezpeceni, které jsou
uvedené ve vladnim navrhu nového atomového zakona, v navazujicich provadécich vyhlaskach
SUJB a v souvisejicich doporucenich IAEA. Tyto pozadavky byly rozSifeny o pozadavek na objem
ukladanych RAO, o pozadavky Ceské legislativy zejména v oblasti zivotniho prostfedi a o
doporuceni dalSich mezinarodnich instituci. Seznam zohlednénych pfedpist a doporuceni je
uveden v Pfiloze 2. Kromé vySe uvedenych poZadavku kritéria pfedpokladaji zohlednit i zajmy

zainteresovanych stran, tj. postoj verejnosti a jejich volenych zastupcu k realizaci navazujicich
prizkumu nebo k vystavbé HU a rozdily v nakladech na realizaci a provoz HU.

2) 'V této metodice pouZité zakladni pojmy a zkratky jsou uvedeny v Pfiloze 3.
Clanek 2
Odborna skupina

1) Pro schvaleni vyhodnoceni kritérii a pro navrh lokalit pro dal$i etapu prizkumi bude zfizena
odborna skupina.

2) Odborna skupina bude mit 5 ¢lend. SUJB, MZP, CBU, CGS nominuji po jednom Clenovi, paty clen
bude ze SURAO. Reditel SURAO zfidi do konce roku 2016 odbornou skupinu, stanovi jeji statut a
jmenuje jeji Cleny.

3) Pro zabranéni stfetu zajmu kazdy ¢len odborné skupiny podepiSe prohlaseni o respektovani
etického kodexu o nezavislém a profesionalnim pfistupu k hodnoceni.

Clanek 3
Kritéria a jejich vyhodnoceni
4) Vylu€ujici a podmifiujici kritéria podle § 4 a § 5 vyhlasky ¢. 215/1997 Sb. jiz byla pouzita pro vybér

! Metodicky pokyn MP22 bude v dobé pouziti metodiky aktualizovan podle platné vyhlasky SUJB o
umistovani jaderného zafizeni a dalSich souvisejicich vyhlasek SUJB

Stranalz?2





SURAO

6)
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stavajicich lokalit a proto pro zUZeni poctu lokalit, na nichz ma byt provadén geologicky prizkum se
zasahem do pozemku (napf. vrtné prace), jsou navrzena kritéria vhodnosti“ vychazejici zejména
z pozadavku v soucasné dobé rozpracované vyhlasky SUJB o umistovani jaderného zafizeni.

Kritéria vhodnosti jsou uvedena v souhrnné tabulce v Pfiloze 1. Jde o shodna kritéria, ktera budou
slouzit i pro zuzovani poctu lokalit v navazujicich etapach, ale v roce 2017 budou dostupné jen
informace, které neumozni u vétsiny kritérii jednoznacné fici, zda je spinéno, Ci nikoliv. Kritéria a
jejich nejistoty tak budou vyhodnocovany pomoci odhadu souvisejicich rizik a pFileZitosti, viz Clanek

Viyhodnoceni kritérii bude provedeno ve dvou fazich.
a. Vprvnifazi

i. pracovnici SURAQ spoledné s vybranymi dodavateli, pfipadné i zahraniénimi, na
zakladé vysledk( geologického priizkumu a probihajicich vyzkumnych a
vyvojovych praci: 1) Studie proveditelnosti ulozisté (tato studie bude zahrnovat i
hodnoceni provozni bezpecnosti), 2) Studie dlouhodobé bezpec€nosti, 3) Studie
vlivu na Zivotni prostfedi a 4) Socio-ekonomicka studie (zahrnujici vysledky
pruzkum( vefejného minéni) provedou vyhodnoceni lokalit podle kritérii bez
sefazeni jejich priorit. Viysledky tohoto vyhodnoceni lokalit podle kritérii budou
predany odborné skupiné.

ii. Prvni faze vyhodnoceni kritérii bude uzaviena odsouhlasenim vysledku
vyhodnoceni kritérii nejméné Ctyfmi Cleny odborné skupiny. Pokud se néktery Clen
odborné skupiny se stanoviskem odborné skupiny neztotozni, uvede své
stanovisko, které bude ke stanovisku odborné skupiny pfiloZeno.

b. Vdruhé fazi

i. pracovnici SURAO spole¢né s vybranymi dodavateli, pfipadné i zahraniénimi,
stanovi hierarchii kritérii, indikatort vhodnosti lokalit a jejich vyhodnoceni a
navrhnou vybér cca 4 lokalit pro dalSi etapu prizkuma. Vysledky budou predany
odborné skupiné.

ii. vyhodnoceni kritérii bude uzavfeno navrhem cca 4 lokalit pro dal$i etapu prizkumu
schvalenym nejméné Ctyfmi ¢leny odborné skupiny. Pokud se néktery ¢len odborné
skupiny s navrhem odborné skupiny neztotozni, uvede své stanovisko, které bude
k navrhu odborné skupiny pfiloZzeno.

Odborna skupina si mize vyzadat dodate¢né podklady nebo vysvétleni k vyhodnoceni kritérii
v obou fazich vyhodnoceni.

V pfipadg, Ze odborna skupina neschvali vysledky hodnoceni, vrati material SURAQ zpét k novému
vyhodnoceni.

Vysledek hodnoceni v souhmné tabulce a souvisejici stanoviska budou prezentovany dotcenym
obcim a zvefejnény na internetovych strankach SURAO.

Clanek 4
Nejistoty a odhad rizik a pfilezitosti

Zakladem pro zuzovani poctu lokalit pro dalSi fazi vybéru lokalit, bude vazeni rizika dané lokality (t;.
stavu, kdy zjisténé informace indikuji pfekaZku k spInéni kritérii vhodnosti lokality) a pfileZitosti dané
lokality (tj. stavu, kdy zjiSténé informace spiSe vedou k zavéru, ze kritéria vhodnosti budou spinéna).

Vysledky hodnoceni rizik a pfileZitosti budou zaznamenany do souhmné tabulky uvedené
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v Priloze 1. Pokud bude u nékterého kritéria vhodnosti nebo indikatoru vhodnosti malo relevantnich
informaci, které nemohou vést k odhadu rizika nebo pfileZitosti, bude to v souhrnné tabulce rovnéz
Zaznamenano.

Prilohy:

Pfiloha 1 — Souhrnna tabulka

Pfiloha 2 — Seznam zohlednénych pfedpist a doporuceni
Pfiloha 3 - PouZité pojmy a zkratky
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Pfiloha 2 - Seznam zohlednénych piedpist a doporuceni

Novy atomovy zakon (ve znéni vladniho navrhu)

Navrhy provadécich vyhlasek k novému atomovému zakonu souvisejici s umist&nim HU:
o Vyhlaska SUJB o dokumentaci

o Vyhlaska SUJB o fyzické ochrané

o Vyhlaska SUJB o pozadavcich na hodnoceni bezpednosti

o Vyhlaska SUJB o zajistovani jaderné bezpe&nosti jadernych zafizeni

o Vyhlagka SUJB o monitorovani radiaéni situace

o Vyhlaska SUJB o schvalovani typu a prepravé

o Vyhlaska SUJB o pozadavcich na projekt jaderného zatizeni

o Vyhlagka SUJB o radia¢ni ochrané

o Vyhlaska SUJB o pozadavcich na bezpedné nakladani s radioaktivnimi odpady
o Vyhlaska SUJB o umistovéni jaderného zafizeni

o Vyhlaska SUJB o vyFfazovani jaderného zafizeni nebo pracovisté Ill. nebo IV. kategorie z
provozu

o Vyhlaska SUJB o podrobnostech k zajisténi zvladani radiaénich mimofadnych udalosti
Zakon €. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi

Zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 44/1988 Sb. horni zakon

Zakon €. 62/1988 Sb. o geologickych pracich

Z&kon €. 254/2001 Sb. o vodach

Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, ...

IAEA, SSR-5 Disposal of Radioactive Waste (2011)

IAEA, NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements (2003)
IAEA, SSG-9 Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (2010)
IAEA, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste (2011)

IAEA, SSG-18 Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear
Installations (2011)

IAEA, SSG-21 Volcanic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (2012)

IAEA, SSG-23 The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste
(2012)

IAEA, NS-G-3.1 External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants
(2002)

IAEA, NS-G-3.2 Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of
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Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants (2002)

. IAEA, NS-G-3.6 Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power
Plants (2004)

. IAEA, DS433 Safety Aspects in Siting for Nuclear Installations (2011)

. IAEA SSG-35 Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations (2015)

. EU, Euratom Treaty

. EU, Umluva o jaderné bezpe&nosti

. EU, Umluva o bezpe&nosti pii nakladani s vyhotelym palivem a o bezpe&nosti pfi nakladani s

radioaktivnimi odpady

. EU, 3954/87/Euratom Nafizeni Rady, kterym se stanovi nejvyssi pfipustné urovné radioaktivni
kontaminace potravin a krmiv po jaderné havarii...

. EU, 2218/89/Euratom nafizeni Rady, kterym se méni 3954/87/Euratom

. EU, 944/89/Euratom Nafizeni Komise, kterym se stanovi nejvyssi pfipustné urovné radioaktivni
kontaminace méné vyznamnych potravin po jaderné havarii...

. EU, 770/90/Euratom Nafizeni Komise, kterym se stanovi nejvyssi pfipustné trovné radioaktivni
kontaminace krmiv po jaderné havarii...

. EU, 2009/71/Euratom Smérnice Rady kterou se stanovi ramec SpoleCenstvi pro jadernou
bezpec€nost jadernych zafizeni

. EU, 2011/70/Euratom Smérnice Rady, kterou se stanovi ramec Spole¢enstvi pro odpovédné a
bezpecné nakladani s vyhorelym palivem a radioaktivnim odpadem

. EU, 2011/92/EU Smérnice Evropského Parlamentu a Rady o posuzovani vlivii nékterych
vefejnych a soukromych zaméru na Zivotni prostredi

. NEA, 1995 The Environmental and Ethical Basis of Geological Disposal of Long-Lived
Radioactive Wastes

. NEA, No. 3679/2004 POST-CLOSURE SAFETY CASE FOR GEOLOGICAL REPOSITORIES
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Pfiloha 3 - Pouzité pojmy a zkratky
HU hlubinné ulozist
Indikator vhodnosti
meéfitko, znak, vlastnost ¢i informace z lokalit pouzité k vyhodnoceni kritéria vhodnosti
Investicni naklady

jednorazové naklady na pfipravu, realizaci, zmény a uzavfeni HU véetné souvisejicich
investic

Jaderna bezpecnost

stav a schopnost jaderného zafizeni a fyzickych osob obsluhujicich jaderné zafizeni
zabranit nekontrolovatelnému rozvoji tépné fetézové reakce nebo Uniku radioaktivnich
latek anebo ionizujiciho zafeni do Zivotniho prostfedi a omezit nasledky nehod

Kritérium vhodnosti

vyrazny znak, podle néhoz je lokalita vyhodnocovana, zda je vhodna pro dalsi etapu
prizkumu

Optimaliza¢ni mez (davkova optimalizaéni mez)

horni mez pfedpokladanych osobnich davek stanovené pro ucely optimalizace radiacni
ochrany pro pfislusny zdroj ionizujiciho zafeni v planované expozi¢ni situaci (pfedpoklada
se, ze v dobé pouziti metodiky se bude rovnat 0,25 mSv za rok)

Provozni naklady
opakované naklady na zajisténi provozu, drzby a opravy HU
Prlzkumné uzemi

prlizkumné Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kury - ve smyslu zakona o geologickych
pracich

PrileZitost  nésobek pravdépodobnosti a pozitivniho nasledku (efektivni plnéni programu vybéru finaini
lokality vCetné sniZeni rizika nedodrzeni milniku 2065)

Radiacni mimoradna udalost
udalost, ktera vede nebo mize vést k pfekroCeni limitl ozafeni, a ktera vyZaduje opatfeni,

jez by zabranila jejich pfekroCeni nebo zhorSovani situace z pohledu zajisténi radiacni
ochrany

Radia¢ni ochrana
systém technickych a organizaénich opatfeni k omezeni ozafeni fyzické osoby a k ochrané
Zivotniho prostredi pfed ucinky ionizujiciho zafeni

RAO radioaktivni odpad

Referenéni lokalita

lokalita, ktera bude podle daného kritéria nebo indikatoru vhodnosti vyhodnocena jako
prumeérna (pfi 7 lokalitach budou v tomto kritériu nebo indikatoru vhodnosti hodnoceny 3
lokality, u kterych bude prevySovat pfilezitost nad rizikem a 3 lokality, u kterych bude riziko
pfevazovat nad pfileZitosti)

Riziko nasobek pravdépodobnosti a negativniho dopadu (zmareni nakladi na podrobné;si
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prizkumy a s nimi souvisejici ztraty vCetné zvySeni rizika nedodrZeni milniku 2065)

Uloziste prostor, objekt nebo zafizeni slouzici k ukladani radioaktivniho odpadu

Uzavfeni ulozisté
dokonceni vSech Cinnosti souvisejicich s nakladanim s radioaktivnim odpadem a jeho
uvedeni do stavu, ktery bude dlouhodobé bezpecny

VJP vyhorelé jaderné palivo
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